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El que suscribe D. Jesiis Gracia Climent, con DNI n2 20418396P, en calidad de Gerente y actuando
como representante legal de la Compaiia:

Nombre o Razén social: ELECTRONICA GRACIA_Jests Gracia Climent

CIF / NIF: 20418396P

Direccion: POL. IND. Cami L ‘Estret, P-7
46800 Xativa-Valencia (Espafia)

Teléfono: 962280607

Fax: 962280607

Correo Electronico:

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto.

Descripcion: RECEPTOR DE COMUNICACIONES Y RADIO TRACKING
Fabricante: INDELECT GB.

Pais Fabricacion: ESPANA

Marca y Modelo: MUNICH-RX

Al que se refiere esta declaracion, con las normas y otros documentos normativos:

e EN300086-2 V1.2.1 EMC Standard.
EN 301 489-1 V1.8.1 EMC Standard.

e EN60950-1 (2006) Norma de Seguridad.

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasp a la legislacién Espafiol. diante el Real Decreto
1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000.
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FUNCIONAMIENTO BASICO
MUNICH_RX BASICy RX PRO

e Encendido:
Para poner en marcha el equipo, pulsaremos el Encoder
(rueda superior) + la tecla UP hasta escuchar un doble
pitido, para desconectarlo pulsaremos el Encoder + |a tecla
DOWD.

e Desconexidon automatica:
Si olvidamos desconectar el receptor, para evitar la descarga
total de la bateria, el receptor procedera a la desconexién

automatica en 20 minutos desde que se pulso la ultima tecla.

e Nivel de la bateria:

Para visualizar el nivel de la bateria, buscaremos en la
parte inferior una barra discontinua encabezada con el
simbolo de la bateria ISR asi siempre sabremos
el nivel de la bateria en cualquier momento. Cuando nos
guede sobre unas tres horas de bateria empezara a
parpadear la barra discontinua y el icono de la bateria

a partir de ese momento procederemos a su carga

gue es aproximadamente de 4 horas.

e Pantalla:
f ' Nivel Maximo de sefial
£,

Ganancia

Nivel Bateria
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Garantia: 2 afios contra todo
defecto de fabricacion; Fungibles:
altavoces, baterias y antenas
sujetos a 6 meses Segun la Ley.

Fecha:




e Insercion de Frecuencias y Memorizar:

Para insertar una frecuencia, simplemente estando en
modo VFO o Recepcidn insertamos desde el teclado los 4
numeros marcados en el Emisor, IMPORTANTE: Para
sintonizar la frecuencia de otros fabricantes subir o bajar
2khz, Ej. 2.325 por 2.327, una vez marcado pulsaremos OK, y
seguidamente ajustaremos la sintonia fina con las teclas del

receptor (o]l ©] hasta conseguir el mejor tono.
Seleccionada la sintonia fina pasard automaticamente
al modo de recepcion.

Memorizar: Estando en pantalla de recepcién con frecuencia
y sintonia fina ajustadas, pulsamos dos segundos la tecla
v/m, automaticamente se nos asigna esa frecuencia a la
primera memoria libre, si no deseamos otro numero de
memoria pulsaremos “OK”, automaticamente le podremos
asignar el nombre a dicha memoria, mediante las letras del
teclado, si no deseamos asignar nombre pulsaremos dos
veces seguidas “OK”, quedara memorizada solo con el
numero de memoria, si le asighamos un nombre una vez este
esté completo pulsaremos “OK” hasta fijarlo, y después otra
vez “OK”, para regresar a la pantalla de recepcién.
Para borrar una memoria, bastara con grabar otra encima.
Para pasar de un campo a otro utilizaremos estas teclas

° Blogueo de teclado:

Por seguridad el receptor incorpora la tecla de bloqueo de
teclado, simplemente manteniendo pulsada la tecla F/OK
escucharemos un doble pitido y nos aparecera en pantalla el
simbolo de una llave 0 , en ese momento se nos quedara

blogueado el teclado salvo las teclas (o]l © }, para
desbloquearlo procedemos de la misma forma.

e Ajuste Optimo Sintonia Fina Emisor:

Tenemos la opcidn de realizar un éptimo ajuste de la sintonia
fina del emisor ayudandonos por tres funciones, ademas de
nuestro oido:

Al estar en la pantalla de VFO, una vez hayamos puesto la
frecuencia que va escrita en el emisor, cuando empecemos a
mover el cursor del encoder tanto a derecha o izquierda, en

el momento que se haya sintonizado la frecuencia optima

se encenderd el LED de color azul, también lo podremos
observar en la parte inferior de la pantalla cuando el puntito
este cerca de la barra central y también mediante la maxima
ganancia en el medidor de seiial nuevo incorporado en esta
pantalla.

Si gueremos que el receptor ajuste automaticamente la
sintonia fina, bastara con pulsar dos veces seguidas el pulsador
encoder y en 10 aproximadamente se ajusta automaticamente
a la mejor sintonia fina.

CARACTERISTICAS COMUNES BASIC Y PRO

e Cobertura 433.060 a 434.750 Nor.UE/AUS/NZ
(430 — 436 mhz) bajo demanda.

e Bateria LI-lon 1500mA 7,4V de alta capacidad.

e Nivel de la bateria en pantalla.

e Consumo: 50mA

e indice de proteccién IP20

e Sensibilidad -149dBm

e Pantalla siempre iluminada.

e Desconexidén automatica.

e Memorias: 1000 alfanuméricas.

e Dimensiones 90x50x20 mm, peso 185 gr.

° Control automatico de ganancia.

Pulsando las teclas F+5 se activa el ajuste automatico del
nivel optimo de ganancia en pocos segundos, sin tener que
ajustarla manualmente. Si al cabo del tiempo la sefal es
insuficiente o excesiva volver a pulsar F+5.

. “QUICK TRACK”

Si queremos hacer una busqueda rdpida sin tener que

encender el receptor mantenemos apretado el Encoder y

tendremos una rdpida senal de nuestro emisor seleccionado.
° Manejo basico.

Con la antena siempre desplegada buscaremos la orientacién

ajustando siempre la ganancia para que no sature y asi poder

determinar la direccion a tomar mediante la maxima sefial.

° Funcién F+3.

Esta funcidon la podemos activar en cualquier momento de la
blsqueda que necesitemos maxima sensibilidad con el minimo
ruido, también se conecta automaticamente cuando la
ganancia llega al punto maximo estando 10 Seg, y nos
aparecera un -10- en pantalla. Cuando esta funcidn esta
activada no es posible hacer funcionar nada del receptor.

Para salir simplemente pulsamos la tecla F.

. Sistema anti rebotes.

La frecuencia 430Mhz o 70cm es mas propicia que otras para
los no deseados “rebotes” que nos pueden confundir en la
busqueda, en la mayoria de los receptores se intenta atenuar
la ganancia al maximo a fin de diferenciar lo mejor posible la
sefal directa de la reflejada, pero eso nos provoca idas y
vueltas de la senal.

Con el MUNICH_RX, usted debera aumentar la ganancia hasta
el punto de indicacidn en el que la sefial este al medio, de esta
forma automaticamente se discriminan las sefiales directas de
las reflejadas consiguiendo con suma facilidad la direccién y
sin llegar a perder nunca el sonido.

Ojo cuando estemos cerca del emisor no debemos de
buscarlo por el sonido, pues podemos confundirnos, es mejor
fijarse en la indicacion del smeeter (barra de seiial).




CARACTERISTICAS EXTRA MUNICH_RX PRO

1. Lector directo del DNI del propietario en los
emisores.

2. Indicacién de cédigo personal en pantalla
para
gue no exista confusion con emisores que
utilicen la misma frecuencia.

3. Sistema de busqueda asistido por Brujula
con
Indicacién de flecha con aviso sonoro y
optico (LED) de direccién correcta.

» Lector DNI Emisores:

Basta con sintonizar la frecuencia del emisor (Numero
que lleva impreso de 4 digitos), ajustar la sintonia fina 'y
pulsar la tecla 6 durante dos segundos, esperaremos 6
segundos y aparecera el DNI del propietario en pantalla.

Para salir y regresar a la pantalla de recepcion,
pulsaremos OK.

+ Cbdigo Personal:
Los emisores con cédigo personal, (ojo no confundir con
frecuencia privada ni con emisores con cédigo de otros
fabricantes), se pueden visualizar en pantalla cuando
estemos en modo recepcion con frecuencia y sintonia
fina ajustada correctamente, pulsaremos rapidamente el
encoder, y automaticamente saldra el codigo del emisor
en pantalla.
Esta funcién nos servira para descartar los emisores que
coincidan con nuestra frecuencia, asi evitaremos
confusiones y pérdidas de tiempo.

MUNICH_RX PRO

T,

www.electronicagracia.es

AMPLIACION DE INSTRUCCIONES

Brujula — Cédigo DNI- Cédigo personal
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INSTRUCCIONES BRUJULA

(KOMPASS)
Funcionamiento y éptimos
resultados:

En modo busqueda, buscar la "direccion
aproximada de la mejor sefial" (como se hace hasta
ahora).

Imaginamos la aguja horaria de un reloj marcando
las 12.

Hacer 2 clics de encoder para entrar a modo
brujula.

En pantalla aparece KOMPASS vy flechas girando
para indicar que hay que calibrar la brujula en el Rx.
Dar una vuelta completa o hacer un ocho, al igual
que hacemos para calibrar las brujulas en los
Smartphone, con el Rx COMPLETAMENTE
HORIZONTAL.

Seguir asi hasta oir un doble beep (final del ajuste
de la brujula).

Hacer una busqueda a izquierda y derecha de las
"12" de la siguiente manera

Cada pitido cambiamos de posicién. Y pasamos
apuntando primero hacia las 9, luego las 10, 11, 12,
1,2.Y luego alrevés. 3,2, 1,12, 11,10, 9.
Después de 15s mas o menos aparecera una flecha
marcando la direccién de sefal mayor.

Seguir "rastreando" del mismo modo todo el tiempo.
Para mayor precisidén se puede "rastrear” un barrido
menor haciendo 10, 12, 2, 12, 10, y repetir sin
parar...

INSTRUCCIONES BRUJULA (KOMPASS
22 Parte

Es conveniente para eliminar rebotes y no seguir
una pista falsa hacer de vez en cuando sin mover los
pies dar una

vuelta completa pasando por todas las "horas del
reloj" y escuchando un pitido en cada hora.

NOTAS: Para evitar errores, hay que estar al menos
20s en el mismo sitio apuntando hacia varias
direcciones para que el resultado sea correcto.

Si se va andando y uno cambia de sitio las sefales
pueden variar mucho en poco tiempo y el resultado
puede ser errébneo. Conclusién. NO utilizar el modo
brujula andando

o esperar al menos 20s en el mismo sitio "
barriendo" para que la sefal sea correcta.

En modo brujula hay que dar ganancia suficiente
para oir con claridad la sefial. El encoder (mando de
ganancia) esta activo para ajustar la ganancia.

En este modo, si la ganancia se satura no pasa
nada, él mismo se regulara la ganancia al mejor
punto, pero solo puede reducir la ganancia, NO
aumentarla. (Pensando en que nos vamos
acercando y la senal sera cada vez mayor).

Para salir del modo Brujula, hay que pulsar la tecla
OKIF.




